PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Rasējumi, materiālu saraksts, shēmas viens otru papildina, un ja kāda pozīcija ir iekļauta vienā no tiem, tad tiek uzskatīts, ka tā iekļauta visos.

2. Tīklu tehnisko risinājumu iespējams nomainīt uz citu nekā ietverts projektā, saskaņojot to ar pasūtītāju un galveno projekta arhitektu.

3. Ugunsgrēka automātiskās signalizācijas projekts ir izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, t.sk.:

· LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”,

· LVS CEN/TS 54-14 „ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.
4. Objektā paredzēta konvencionālo detektoru UAS sistēmas ar vairākiem kontroles paneļiem BENTEL J424, kas tiek uzstādīti atbildīgajam personālam pieejamā vietā. 
5. Trauksmes signālu „Bojājums”, „Trauksme” translācijas veidu vietā ar personāla diennakts klātbūtni precizēt. Ja signāli tiks nodoti pa radio, radio raidītāja tipu nosaka un to piegādā firma, kuras saskaņā ar attiecīgo līgumu veiks objekta UAS sistēmas stāvokļa novērošanu.

6. UAS sitēmas kontroles paneļu ~230V elektrobarošanu nodrošināt no elektrosadales atsevišķas grupas pēc 3 dzīslu shēmas (kabelim jābūt ar vismaz 30 min ugunsizturību), paredzēta projekta EL daļā.
7. UAS kontroles paneļu rezerves =24V elektrobarošana- no akumulatora baterijām, katram 2 gab.(12V; 17.0Ah). Akumulatora kapacitāte ir noteikta vadoties no aparatūras tehniskās dokumentācijas. Ņemot vērā UAS kontroles paneļu ietilpības izmantojamo slodzi, paredzētie akumulatori nodrošina UAS sistēmas darbību 72 stundu gaidīšanas režīmā un 0.5 st. – trauksmes režīmā (LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3).

8. Ugunsgrēka detektoru tipi un izvietojums- saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.4.1.

9. Izvietojumu precizēt ievērojot siju, gaismekļu reālo izvietojumu, telpu interjeru un montāžas iespējas.
10. Evakuācijas ceļā ir paredzētas signālpogas.

11. Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta ar cita tipa analoģiskām iekārtām.
12. Trauksmes izziņošanai ēkā paredzēta automātiskā bals izziņošanas sistēma, kas tiek iedarbināta no US signalizācijas paneļa  un ārā pie fasādes paredzēts uzstādīt sirēnu.
13. Ugunsgrēka detektoru cilpas montēt ar signalizācijas kabeli 2x0,8+0,8.
14. Sirēnai, manuāliem trauksmes detektoriem paredzēts izmantot ugunsnoturīgu kabeli ar vismaz 30min ugunsnoturību.
15. Instalāciju veikt atklāti pa konstrukcijām, virs piekargriestiem, plastikāta kabeļu kanālos, instalācijas caurulēs. Iespēju robežās kabeļus montēt zemapmetuma izpildījumā. Kabeļu montāžas trases precizēt darbu gaitā.
16. Dūmu detektoriem, kas montēti virs piekargriestiem, paredzēt iznestās diodes.

17. Visu US paneļu vadības ķēdes saslēgt kopā, lai neatkarīgi no tā, kurš panelis nostrādā trauksmes režīmā, ieslēgtos izziņošanas sistēma, āra sirēna un nostrādātu lifta, ventilācijas atslēgšanas un automātisko durvju vadības ķēdes.
18. Uguns trauksmes gadījumā nodrošināt lifta piespiedu nolaišanos uz 1. stāvu un automātisko durvju piespiedu atvēršanos.
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