Ekas energosertifikats

REGISTRACIJAS NUMURS 20171130-165801-e2d07a
DERIGS LIDZ -

1. Ekas veids izglitibas iestazu éka

2.1 Adrese Liepdja, Krisjana Valdemara iela 4

3.1 Ekas dala -

4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums 17000320246001

pardoSana [ ], izireSana/iznomasSana [ ], brivpratigi [ ],

5. Ekas energosertificesanas noliiks valsts/pasvaldibas publiska éka [X]

6. Ekas raksturojums

Pirmreizéejais ekspluatacija pienemsanas gads: 1890
Parbiives/LietoSanas veida mainas/AtjaunoSanas gads: -

Stavu skaits: 4 virszemes, 0 pazemes, [ ] mansards, [ ]jumta stavs
Kopé€ja platiba: 2713.70 m?2 Aprekina platiba: 2713.70 m?
7. Ekas energoefektivitates novértéjums
Atsauces Ekas =
o energoefektivitates Ekas energoefektivitates raditaji
vertibas

klase un raditajs

Energijas paterina novertejums kWh/m? gada
Gandriz nulles ;
energijas ékas apkurei 99.41
apkures karsta idens sagatavosanai 0.00
raditajs
45 mehaniskajai ventilacijai 0.00
100 apgaismojumam 8.20
Normativiem / D 1 dzesésanai 0.00
atbilstosa eka
apildu 0.00
100 150 99? pap
Paterins kopa 107.61
Ekas veidam No atjaunojamiem energoresursiem eka
atbilstoss ékas 200 sarazota vai ieglta energija 0.00
videjais
paterins Kogeneracija sarazota energija 0.00
162.29 250 Primaras energijas novertéjums 141.53
kg CO2/m? gada
Oglekla dioksida emisijas novertejums 27.14

kWh/m? gada

Eka izpilda gandriz nulles energijas €kas prasibas: Ja[ ] Ne[X]

8. Ekas energosertifikata izdevejs

Neatkarigs eksperts Andris Vulans
Registracijas numurs EA2-0115
Datums 3 Paraksts 3
Piezimes: ! Eku energoefektivitdtes klase saskana ar ékas patérina novértéjumu apkurei.

2 Fkas patérina novértéjums apkurei, kWh/m? gada.
3 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.




9. Ekas norobezojoso konstrukciju ipatnéjais H1/Aupe 1.87 W/(m?K)

siltuma zudumu koeficients

Hra/Aqpr 0.90 W/(m?2K)

Hr un Hyy - faktiskais un normativais ékas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprékindats saskana ar normativajiem

aktiem buvniecibas joma

10. Ekas ventilacijas ipatnéjais siltuma zudumu koeficients Hve/Aqspr 0.13 W/(m2K)

Hy, - faktiskais ekas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprekinats saskana ar ekas energoefektivitates aprekina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgusSana apkures perioda 0.

00%

11. Energijas uzskaite un sadalijums apkures un karsta udens sistemas

Energonesejs Apkurei Karsta udens apgadei
Kalendara
gads vai Kaititais daud .
periods nosaukums TR kWh kl;l;g;gti?a kWh/m? kWh kWh/m?
(no-lidz) KWh 5“] gada gada
* kWh
2012 Centralizeta | 241787.70 kWh| 241787.70| 241787.| 263548. 89.10 0.00 0.00
apkure 70 59
2013 Centralizeta | 260826.01 kWh | 260826.01 | 260826.| 284300. 96.11 0.00 0.00
apkure 01 35
2014 Centralizeta | 247056.09 kWh| 247056.09| 247056.| 269291. 91.04 0.00 0.00
apkure 09 14
2015 Centralizeta | 258663.00 kWh | 258663.00| 258663.| 281942. 95.32 0.00 0.00
apkure 00 48
2016 Centralizéta | 295867.00 kWh | 295867.00| 295867.| 322495. 109.03 0.00 0.00
apkure 00 00
Piezimes.

4 Dati par faktiski uzskaititajiem energoneséjiem par pédéjiem pieciem gadiem vai sezonam faktiski uzskaititajas mérvienibas (t, m3, MJ,

kcal vai cita).
° Klimata korekcijas koeficients attiecigajai apkures sezonai patérina normalizésanai uz normativo apkures gradu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Cits dokuments (bilance.pdf)

13. Neatkariga eksperta apliecinajums

Apliecinu, ka ekas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasutitaja vai
citas personas intereses varetu mazinat ieguto rezultatu pareizibu, novertejuma objektivitati un
ticamibu.

Vards uzvards: Andris Vulans
Registracijas numurs: EA2-0115 Paraksts © Datums ¢

Piezime. 6 Dokumenta rekvizitus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.




Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru
istenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalposanas laika

1. Ekas veids izglitibas iestazu éka

2.1 Adrese Liepaja, Krisjana Valdemara iela 4

3.1 Ekas dala -
4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums

17000320246001

5. Priekslikumi par pasakumiem ekas energoefektivitates uzlabosanai

Norobez | Inzeniers
Variants Energijas ietaupijums ojoso istemu
Izmaksas konstruk energ_;oef
Nr. Apraksts FUR ciju ektitates
Lo KWh | kWh/m? o7 termiska | paaugsti
. gada gada ) uzlabosa | nasana,
na, kWh? kWh?°
1. | Pamatstava esoSas gridas uz grunts papildu siltinasana (esoso gridu ® 10770.00 3.97 3.69| 122666.0( 10770.00 0.00
demonteéjot, siltinot to ar 100 mm biezu EPS 150 siltumizolacijas 0
slani ar gridas seguma atjaunosanu.
2. | Arsienu siltinasana no iek$puses izpildama ar kapilari aktivu o 65464.00 24.12 22.42 | 197556.0| 65464.00 0.00
siltumizolaciju (Klimasan Perlit vai analogs). Siltumizolacijas slana 0
biezums vismaz 70 mm, izstradajuma lambda 0,072 W/m2K. Siltinot
veikt vesturisko elementu saglabasanu, restauraciju un apdari.
3. | Jumts un benini. Béninu parseguma termiskas pretestibas ® 56973.00 20.99 19.51| 342173.0| 56973.00 0.00
paaugstinasana. Sasniedzama U-vertiba ~ 0,12 W/m2K. Paredzamais 0
siltumizolacijas biezums vismaz 350 mm pie lambdas 0,039 W/m2K).
Tiek veikta bojato jumta nesoso konstrukciju nomaina, jumta seguma
nomaina. Daléja béninu izbuve (tehniskas telpas, macibu telpas,
laboratorijas - precizet projekta izstrades gaita). Jauni jumta
pieslegumi, detalas, lietus udens teknes un notekas.




Logi. EsoSo logu nomaina uz jauniem vesturiski energoefektiviem
(sasniedzama logu kopeja U-vertiba 1,0 W/m2 K - 3 stiklu paketes
logs ar papildu vienstikla vertni, Thermix tipa starplika (psi 0,04
W/mK). Logiem atjaunojama un saglabajama vesturiska furnitura,
mehanismi. Iekséjo un aréjo palodzu nomaina, restauracija. Logu
ailu un parejo termisko tiltu zonu papildu siltinasana (min 20mm),
membranas Suvju un pieslegumu hermetizacija ar specialu blivlentu,
piem Virida (Proeligo sistema), ilgtspéeja 40 N/25mm

Ardurvis. Vésturisko ardurvju restauracija un energoefektivitates
paaugstinasana. Pagalma puses ieejas véjtvera izblive, restauracija
(sasniedzama kopéja durvju U-vertiba 1,0 W/m?2 K).

8410.00

3.10

2.88

984126.0
0

8410.00

0.00

Fasade un cokols. Fasades restauracija ar siltumizoléjosu apmetumu
uz kalka bazes (Sakret HM seérija vai analogs). Cokola papildu
siltinasana vertikali un zem zemes. Cokola stava limeni zem cokola
apSuvuma siltumizolacijas slanis 50 mm. Siltumizolacijas tips - EPS
150. Fasades arhitektonisko elementu restauracija.

3200.00

1.18

1.10

556259.0
0

3200.00

0.00

Mehaniskas ventilacijas sistémas ierikoSana ar rekuperaciju par
pamatu izmantojot esoSos gaisa apkures kanalus, jaunu kanalu
izbuve. Iekartu rekuperacijas efektivitate vismaz 75 %.

2500.00

0.92

0.86

429091.0
0

0.00

2500.00

Apkures sistemas nomaina uz jaunu - jauni caurulvadi, vésturisko
radiatoru atjauno$ana un/vai analogu jauni sildkermeni, jauns
siltummezgls, jauna automatika.

3000.00

1.11

1.03

315949.0
0

0.00

3000.00

Iekséjie elektrotikli. EsosSas apgaismojuma sistémas nomaina uz
jaunu energoefektivu sistému, paredzot LED gaismeklu uzstadisanu
un jaunu ieksejo elektrotiklu sistémas izbuvi.

5000.00

1.84

1.71

313527.0
0

0.00

5000.00

Ekas vadibas un automatikas sistéma (BMS), kas nodrosina apkures,
ventilacijas, apgaismojuma sistemu vadibu un monitoringu.

1000.00

0.37

0.34

58750.00

0.00

1000.00

Piezimes. 7 no esosa aprékinata ékas energoefektivitates novertéjuma
8 Norobezojoso konstrukciju siltinasana, logu nomaina, ékas hermétiskuma uzlabosana

¥ Apkures sistémas uzlabosana, apgaismojums utt




6. Ekas energoefektivitates raditaji un ieteikumu salidzinajums

Uzlabojumu varianti (norada
attiecigo sa parskata 5.sadala
ieteikto pasakumu kartas

numurus)
1. variants 2. variants
s .| 9,5,6,7,8,1,
Priekslikumu numuri 2. 4.3
Izmeritie S o . i =
Raditaji Mérvieniba |  raditaji bez Aprekinatie Sasniedzamie raditaji pec
. raditaji priekslikumu istenosanas
korekcijas
6.1. Ekas norobezojo$o 1.87 0.90
konstrukciju ipatnejais
siltuma zudumu
koeficients Hi/A,,x W/(m2K)
6.2. Ekas ventilacijas 0.13 0.11
siltuma zudumu 1patnejais
koeficients Hye/Aqpr
6.2.1. Siltumenergijas o 0.00 75.00
atgusSana °
6_.3._ lesa apmainas m3/(m?h) 0.00 0.37 0.37
raditajs
6.4. Nepieciesamas 82.61 107.61 53.99
energijas novertejums
t. sk. 6.4.1. apkurei 82.61 99.41 49.04
6.4.1.1. Apkures izmeritais 96.12
raditajs ar klimata
korekciju
6.4.2. karsta idens kWh/m? 0.00 0.00 0.00
sistéma gada
6.4.3. ventilacijai 0.00 0.00 1.75
6.4.4. apgaismojumam 0.00 8.20 3.20
6.4.5. dzeséSanai 0.00 0.00 0.00
6.4.6. papildu 0.00 0.00 0.00
Samazinajums, % 49.83 0.00
6.5. Siltuma ieguvumi eka:
6.5.1. ieksejie kWh/r_112 19.40 19.40
gada
(apkures 15.60 11.40
6.5.2. saules periodam)
6.5.2. ieguvumu (apkures 1.00 1.00
izmantosanas koeficients periodam)
6.6. No atjaunojamiem 0.00 0.00 5.00
energoresursiem eka KWh/m?2
sarazota energija gada
6.7. Primaras energijas 0.00 141.53 71.78
novertejums Samazinajums, % 49.28 0.00
- 73644.46 35310.93
6.8. Oglekla dioksida kga%gz
(CO,) emisijas g
novertejums 52.05 0.00

Samazinajums, %




7. Ekas energoefektivitates uzlabosanas ieteikumu izdevejs

Neatkarigs eksperts Andris Vulans
Registracijas numurs EA2-0115
Datums *° Paraksts '°
Piezime. 10 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par

elektronisko dokumentu noformésanu.




