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1. Visparigas zinas par buavi

buves veids- skolas, universitates un zinatnieciskas pétniecibas ¢kas
(1263)

apbiives laukums (m?)-1059,2 m?

bavtilpums (m®)- 15351 m®

kopéja platiba (m?)-2713,7 m*

stavu skaits-3 virszemes (1.stavs;2.stavs;3.stavs), 1 pazemes (0.stavs)
zemes vienibas kadastra apzime&jums-17000320246

zemesgabala platiba (m” - pilsétas, ha - lauku teritorijas)- 2,33 ha
biives ieprieksgjais Tpasnieks- Liepajas pilsétas pasvaldiba

biives pasreiz€jais ipasSnieks- Liepajas Universitate

buvprojekta autors- P.Ber¢i

biivprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums- nav zinams

biives nodoSana ekspluatacija (gads un datums)- 1885. (iesvétija)~1890.
(ekspluatacijas uzsaksana)

biives konservacijas gads un datums- nav zinams
biives atjauno$anas, parbuves, restauracijas gads- nav zinams

buves kadastralas uzmérisanas lietas: numurs, izsnieg8anas gads un datums-
17000320246001-01, no 16.03.2001.

Iss ieskats vesturé:

Eka Kr. Valdemara iela 4 (sikotnéji Vilhelmines iela) ieceréta,
projektéta un celta tieSi ka macibu iestade, tas sienas caurstravo
gadsimta un notikumu véstures elpa.

Arhitektiiras vésturé minéts, ka Nikolaja gimnazijas €ka ir viens no
arhitekta Ber¢i nozimigakajiem devumiem Liepajai. Pirmos metus Ber¢i
izstradaja 1873.gada.

1883.gada 24.maija tika likts ékas pamatakmens, bet jaunceltni par
Nikolaja gimnaziju iesvétija 1885.gada 12.janvari.

Turpmakajos gados nosaukumi mainijas, bet izglitibas iestades statuss
saglabajas.

Izmanotota literattira un citi dokumenti:

Biuves tehniskas inventarizacijas lieta Nr.17000320246001-01, no
16.03.2001.

SIA “WS?” 3.stava aktu zales parseguma apsekojums un nestspéjas
aprekins Kr.Valdemara iela 4, Liepaja.

VKPAI Kultiiras pieminekla izpétes darbu atlauja Nr.P-00093, no
26.01.2017.
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2. Situacija

zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam- atbilst.

ke Pilsétbiivnieciba; Liepajas pilsétas vésturiskais centrs; Aizsardzibas

Nr.7436

Teritorijas izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmantoSanas un
apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

biives izvietojums zemesgabala- €ka ar garensienam orientéta Dienvidu-

Ziemelu virziena.

Eka izvietota atstatus no ielas apbiives linijas, veidojot reprezentativu
2.2 g - . _ . e o

ieeju ar granita kolonnu portiku. Fasade risinata sarkanaja kiegeli ar

bagatigi rustétu apmetumu un metila dekorativajiem elementiem.

Apsekots tiek parsvara macibu korpusa ¢etru stavu apjoms.

Sarkana linija, apbuives linija, apgritinajumi, buives novietnes raksturojums
2.3. biives planojums- atbilst

LidzSin&jais biives lietoSanas veids, buves planojuma atbilstiba buives lietoSanas veidam
3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla Tehms.kals
s g 5 - : B i nolietojums
novertéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)
biives da]am. Atbilstiba normativo aktu prasibam E
31 bral.lktli.VeS, -1etves, celini un saimniecibas laukumi- daléji Netiek verteti
labiekartoti
Segums, materials, apdare- grants, asfalts, brugis
3.2. bérnu rota]laukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi- Netiek veértéti
Segums, materials, aprikojums-
33, apstfc.hjumlo un mazas ar.hltek'fura}s .formas- iekartojums Netiek verteti
dal€ji apmierinoss, netiek vértéti.
Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, Gidensbaseini, skulptiiras
. . ek o .. _— . .
nozogojums un atbalsta sienas- €ka (teritorija) dal&ji Netiek verteti

iezogota. Koka Zogs pret Republikas ielu.

Veids, materials (buvizstradajums), apdare

4. Buves dalas

(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priekSmeta nosaukums. Iss Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums nolietojums
atsevisSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalam. (%)

Eka; Arhitektiira; Valsts kultiiras piermineklis ar aizsardzibas Nr.6387.
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Atbilstiba normativo aktu prasibam

pamati un pamatne- ékas pamati biivéti no
akmens/sarkana kiegela kalka java.

Pret Valdemara ielu cokols “apdarits” ar granita
plaksném (foto Nr.105;107;111;112).

Savukart paréjas €kas fasadés pamatu cokola dala
kiegelu miiris (foto Nr.97;98;99;100;111). Cokols
vairakas vietas “atjaunots,” daudzviet atlobities sakuSos
kiegelus vienkarsi izlidzinot ar cementa javu (foto
Nr.99;100;111).

Telpu iekSpusé pamati bez vizuali redzamam
deformacijam. Ekas pazemes (0 stavs) stava daudzviet
haotiski, neprofesionili “inZenierkomunikaciju
Skersojumi” (foto Nr.9;10;12;18;55;58;59).

Pazemes stava izbuvétajiem logiem kilveida miira
parsedzes. Parsedzes bez vizuali redzamam
deformacijam, Seit gan japem véra atsevisku telpu
“pieblivéjums” ar dazadam mantam, bavmaterialu
“atgriezumiem,” ka ar1 atseviSku logu lokala “aizdare.”
Pagraba parsegums “kiegelu velves.” Daudzviet “0

4.1. stava” griesti apdariti ar “iekarto” griestu apdares Ekas
panémieniem (foto Nr.7). virspamats-
Horizontala hidroizolacija netiek konstatéta, kas 55%

attieciga laikmeta biivém tika veikta ar rupjas javas
palidzibu, tomér vietas, kur 0.stava arsienas nav
“apdaritas”- mira izsalojumi, mitruma bojajumi (foto
Nr.16;17;). Pilnigi noteikti horizontala hidroizolacija
nepietieckama.

Pamatu sienu miira biezums sasniedz ~~ 0,75- 0.9m.
Ekas pamati netiek atrakti, jo nav pielaujami nekadi
rakSanas darbi kultaras pieminek]a zona, pamatne
netiek vértéta.

Ekai praktiski nav aizsargapmales, pret Valdemara ielu
granita plaksnes, kas vietam “iztriikst,” nosédusies, pret
Republikas ielu praktiski nav, savukart sétas pusé un Z
pusé, €kas apmale “apvienota” ar apkartnes asfalta
ieklajumu.

Drenaza netiek konstatéta.

Kopuma ékas pamati dal&ji neapmierinosa tehniska
stavokli.

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie bavizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija,
drenaza, biives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodeziskais atskaites punkts (sienas vai
grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma atzimju noteik$anai. Zemes
virsas absoliito atzZimju robeZas izpé&te teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas
izpetes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetposana, laboratorijas analize, to apjomi.
Nogulumu veidi grunSu izpétes areala, gruntis, kas veido ekas pamatni, to apléses pretestiba

4.2. Visas €kas sienas kiegelu miiris. Arsienas -
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Arsienu biezums 0,75-0,9 m. 55%,

'Pret Valdemara ielu 4 kolonnu portiks, kas Zales (aulas)
“aizpilditas” ar sarkano kiegeli un bagatigi rustétu nesosa
apmetumu, zem kura vél viens 2 kolonnu portiks iekSsiena- 65%

1.stava limeni ar tani iebiivétam centralajam ieejas
durvim (foto Nr.1). Portika augséjo dalu vainago
trisstiira frontons, kura centra iebiivéts apals logs ar
apmestu “apmali” (foto Nr.1).

Pret Valdemara ielu fasades sienas apmestas ar rustotu
apmetumu.

Logu ailas pusapalas kiegelu arkas. Daudzviet
apmetums saplaisajis, mitruma ietekmé atlobijies (foto
Nr.105;106;107,108;113;114).

Sétas pusé kiegelu miira pusapalo arku parsedzes
logiem. Arkas vairakas vietas saplaisajusas.

Starp 1.stavu (nosacitais 2.stava gridas limenis)
atdaloSa, apmesta karnize, ta “apjoz” éku pa visu
perimetru, t.sk pret Valdemara ielu, kur mainas
apdares veids. Daudzviet iepriekS minéta karnize ar
nolobijusos apmetumu (foto Nr.97).

Ekas divu stavu apjomam (D pusg) lidziga apmesta
atdaloSa karnize starp 1. un 2.stavu (foto Nr.98;107).
Pie jumta rustota + gluda apmetuma karnize apkart
visai €kai, vairakas vietas apmetums nolobijies.

Sétas pusé pilsienu miira portiks, zem kura pilsienu
miira 1.stava limeni vél viens ar ieejas durvim, kuras
ekspluatacijas laika parbuvétas, likvidéjot to augséjo,
visticamak virsgaismas dalu (foto Nr.97), lidziga veida
aizmiréti logi apakséja portika Z un D pusés (foto
Nr.101).

Telpu iekSpusé sienas ar iespaidigam karnizém sienu-
parsegumu sadurvietas (foto Nr.21;22;23;27;44).
Karnizes biivétas no koka karkasa, kas apmests uz
skalinu un niedru rezga. Daudzviet karnize saplaisajusi,
vai ar mitruma atstatiem plankumiem.

Pusapalas logu ailas daudzviet ar plaisam (foto Nr.33;
38).

Zale (aula) plaisa sienas augsdala, tas atvérums lidz
70mm (foto Nr.64;65), pretéja pusé tani pasa siena
plaisa ar atvérumu lidz 20mm (foto Nr.66), skatit
Pielikumu Nr.3.

Plaisas caurejosas.

Pagraba nesosas sienas — kiegelu miiris biezums lidz 3,5
kiegelu (~~0,9m). Pagraba sienas — p.4.1

Kopuma ékas nesosas sienas daléji neapmierinosa
tehniska stavokli. Ilgtermina neveicot nekadus nesoso
sienu pastiprinasSanas pasakumus, ekas konstruktiva
noturiba var biitiski pasliktinaties.

Pagraba un virszemes nesoso sienu konstrukcija un materials (blivizstradajums).



Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un $kérsgriezums. Miira
vajinajumi. Plaisu atvérumu mérfjjumu un plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un
tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu buvmaterialu stipriba, konstrukciju
elementu parbaudes un miira stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju
un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie raditaji

4.3.

karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas-

kolonnas €kas fasadé p.4.2.

Eka nav rigeli.

Parseguma sijas netiek atsegtas, eksperta riciba tikai
SIA “WS” veiktajos atsegumos konstatétais- koka
parseguma sijas ar Skérsgriezuma izmériem
200x300mm.

Ekas konstruktivais risinijums vairaklaidumu- neso$as
kiegelu miira garensienas, divas nesosas kiegelu mira
iekSsienas, kas veido katra stava koridoru, koka
parsegums.

Koridora kiegelu arku uz kuram balstitas krustveida
kiegelu miiras velves parsegums. Krustveida velves
veido kvadratveida plakni ~~3x3m.

Arhitektiirai raksturigs simetriskums un regularu
geometrisko formu izmantojums. Lai celtnes izturétu
velvju radito sanspiedienu, tika veidotas biezas sienas ar
nelieliem logiem. Griestu parseguma veidosanai
izmantoja cilindriskas, vélak krusta, velves un pusloka
arkas.

Krusta velve- parseguma forma, kas rodas, divas
pusaploces velves sakrustojot; romanikas baznicas
parseguma modulis vai elements.

Praktiski visas krustveida velvju nesosajas arkas
plaisas, to atvérums neparsniedz 2,5Smm (foto Nr.30;32;
63;70). Skatit Pielikumus Nr.1;2;3.

Krustveida velvés vizuali plaisas netiek novérotas.

Abos portikos
iebuivétas
kolonnas-55%;
Parseguma
sijas- 55%;
Zale (aula)
parseguma
sijas
sadurvieta-
60%
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Parseguma siju acimredzamas izlieces netiek
konstatetas.

Portika kolonnas “nosegtas” ar koka parseguma siju,
kas apmesta.

Pagraba dzelzbetona un kiegelu velvju parsegums.
Koka parseguma sijas bez vizuali redzamam
deformacijam.

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

4.4.

paSnesosas sienas- skatit punktu 4.2.

PaSnesosSo sienu konstrukcija un materials

4.5.

4.6.

Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija-
Suves netiek vertétas, apsekoSanas uzdevums paredz
apsekot eékas nesosas konstrukcijas. AtseviSka Suvju
hermetizacija un siltumizolacija netiek konstatéta.

pagraba, starpstavu, béninu parsegumi- uz apsekosanas
bridi konstat€tas visu tris stavu koridora parseguma
velves (koridors) plaisas. Skatit Pielikumus Nr.1;2;3.
Pagraba parsegums gan kiegelu velves, gan monolitais
dzelzbetons. Pagraba parseguma pilnu apsekojumu
neiespéjami veikt griestu apdares dél.

Parsegumus skatit p.4.1.; 4.2.; 4.3.

Ka liecina SIA “WS” zales atsegumi, parsegumos
kiegelu klons+ izdedzi.

Béninos mila kiegelu klona+ izdedZzu gridas segums.

55%

Netiek vértéts

Ekas
starpstavu
parsegums-
50%:;
Pagraba
parsegums-
55%;

Ekas
1.;2.;3.stava
koridora
pusapalas
velves- 60%

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Nesoso
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie
celoni. Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas.
Betona stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un
koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondésanas un atsegSanas rezultati. Nestsp€jas parbaudes
aplesu rezultati. Skanas izolacija

4.7.

4.8.

biives telpiskas noturibas elementi- baves telpiska
noturiba uz Sodienu (apsekojuma moments) nav
pietieckami stabila un var tikt uzskatita par
neapmierinosu.

Ilgtermina €kas konstruktiva noturiba var tikt
apdraudéta, ja netiek veikti nekadi pasakumi nesoSo
konstrukciju pastiprinasanai.

Ekas béninos atseviSkas sijas papildus stiprinatas ar
Skersiju (foto Nr.93), vértéjot izmantotos materialus, ta

izbuivéta pietiekami sen, vai pat no biavniecibas sakuma.

jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta

segums, lietustidens novadsisteéma- €kas jumts veidots ka
vairakslipju.
Jumta nesosa konstrukcija koka spares 180x80mm, kas

Kopuma-45%.

€kas zales
iekSienas-
griestu
sadurvieta-
60%-

60%-
1.;2.;3.stava
koridora
kiegelu arkas.

Jumta nesosas
konstrukcijas-
55%, jumta
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atsevisSkas vietas papildus balstits uz koka “krésla” (foto segums- 65%,

Nr.95), (180x100mm), atseviskas spares papildus lietus adens
balstitas ar atgazniem (foto Nr.92). noteksistéma-
Koka nesosas konstrukcijas ar daudziem mitruma 55%.

atstatiem plankumiem (foto Nr.94;95). Spares ar soli
90cm, virs tam neapzagétu koka délu biezums 50mm,
latojums, virs kura cinkotais skards, savukart uz ta
vilpotas azbestcementa Sifera loksnes.

Lietusiidens novadsistéma ar€ja, notekcaurules
“novirzitas” uz sanu un sétas puses sienam.
Lietusiidens noteksistéma aréja- neapmierinosa
tehniska stavokli.

Kopuma jumta nesoSas konstrukcijas neapmierinosa
tehniska stavokli

Jumta segums neapmierinosa tehniska stavokli.

Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iespgjamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavokla novertéjums
kopuma pa atseviskiem konstrukciju veidiem

balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini- Lieveni dal&ji
neapmierinosa tehniska stavokli, granita plaksnes un
4.9. pakapieni (pret Valdemara ielu) “izkustéjusas,” Lievenis- 50%
izveidojusas atseviSkas nepielaujami lielas “Suves” starp
elementiem. Eka nav lodzZijas, balkoni, jumtini.

Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

kapnes un pandusi- €ka betona kapnes uz 1; 2;3;.stavu.
Margas izmirétas no kiegeliem, apmestas (foto Nr..83).
Lidz 2.stavam vienlaidu, talak divi atseviski laidi.

Uz mansardu koka kapnes ar virpotiem (kokgriezums) SApHEs Uz

o Te s %9 mansardu -
margu “reliniem” (foto Nr.42;46). o/ 1=

4.10. _ . N - . . _.. 60%, kapnes

Kapnu balstvietas kapnu telpas sienas drosa, bez vizuali _ .

= = Ge uz .staviem-
redzamam deformacijam. 50%:

0,

Nav pandusu.
Ugunsdzeéséju kapnes- metila ~2,4m no zemes sétas
puseé. leeja 0.stava no €kas iekSpuses.

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebiives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzésgju
kapnes un paligkapnes

4.11.  Starpsienas- skatit p.4.2. 55%

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

Gridas- eka koka délu gridas. Gridas déli dazadu
platumu, tas liecina par to pieklajigo vecumu.
Pagraba mala un kiegelu klona gridas. Atseviskas telpas
4.12.  gridas flizes, t.sk WC telpas, kas izbuvétas 0 stava. 55%
Augséjos stavos WC apkalpojosam personalam.
Zale (aula) visticamak esosais parkets no biivniecibas
sakuma.
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Kopuma éka gridas daléji apmierinosa tehniska
stavokli, to nolietojums pilniba atbilst ékas saimnieku
skatljumam un sniedz vértigu prieksstatu par ékas
bavnieciba pielietotajiem materialiem un biivniecibas
panémieniem.

Veiktie €kas gridu “parbiives” un “atjaunos$anas”
panémieni ne vienmeér bijusi tie veiksmigakie.
Atbilstosi buivniecibas sakuma laika prasibam, éka nav
skanas un siltumizolacijas.

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija
ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek$durvis, logi, lukas-
Liepajas Universitates éka no 1.stava lidz 3.ieskaitot
logi ar pusapalo augséjo dalu (foto NR.1;97).

Logi parsvara no biivniecibas sakuma.

Ekas 0 stava vairaki logi padomju laika “atjaunoti”-
Sobrid vai nu pilniba aizmiréti, vai savadak “aizdariti”
(foto Nr.17;).

Vai nu resursu nepietickamibas, vai prasmju triikkuma
dél, bet atseviski pusapalie logi, vai drurvju aplodas
aizmiurétas, vai izgatavotas taisnstiira veidola (foto Nr.
99;101;103).

Pielaiju, ka no biivniecibas sakuma, eka vairaki “aklie”
logi (foto Nr.107;111).

AtseviSkiem logiem saglabajuSies ieksgjie slegi (foto
Nr.49;50).

AtseviSkas iekS€jas durvis izteikti majestatiskas ar
pusapalam augséjam virsgaismam (foto Nr.60).
Saglabajusies koka paneli, zem kuriem no biivniecibas logi- 60%,

4.13.  sakuma izbavéti ventilacijas kanali ar atbilsto$am durvis- 55%;
restém (foto Nr.69;73;74;90).

Ieksgjas durvis bez virsgaismam ar ~~ 300mm platam
aplodam, gan “pildinu,” gan bez (foto Nr.74;77).
Kopuma €ka saglabajies loti augsts identisko durvju un
logu apjoms, t.sk. parades ieejas durvis (foto Nr.1;113).
Logu tehniskais stavoklis (1.-3.stavs)- daléji
neapmierinoss.

Ardurvis (pret Valdemara ielu)- daléji neapmierino3a
tehniska stavokli.

IekSdurvis- dal€ji neapmierinosa tehniska stavokli.
Saglabajusies iekséjie logu slégi- neapmierinosa
tehniska stavokli.

Koka paneli- neapmierinosa tehniska stavokli.

Logi 0.stava- neapmierinosa tehniska stavokli.

Visiem logiem, durvim tehniska stavokla vértéjums
piesardzigs- tos klaj bieza e]las krasas karta un
iespéjams pilniba izvértét koka dalu tehnisko stavokli.
Eka nav balkonu, skatlogu un vartu.

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials,
veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes



apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni- €ka apkure tiek
nodroSinata centralizéti no Liepajas pilsétas.
Tani pasa laika eka saglabajusas vairakas malu podinu

414 krasnis. Krasnis netiek izmantotas, tas daudzkart 1::;::;:2::?5
7 “parkrasotas” ar ellas krasu. (foto Nr.43;45) dmeni ’

Netiek parbaudita dimenu, krasnu un pavardu
ugunsdrosibas stavoklis. Netiek parbaudits, vai dimeni
tiriti.
Kraspu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare.
Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam

konstrukciju un materialu ugunsizturiba- nav redzama
4.15.  atseviSka ékas koka konstrukciju aizsardziba ar Netiek vértéts
ugunsaizsardzibas lidzekliem.

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, $o lidzek]u atbilstiba
standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un
materialu tehniska stavok]a novertéjums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspekta.

ventilacijas Sahtas un kanali- dabiga ventilacija.
Parbaudot ar “liesmu,” dabiga ventilacija “nestrada.”
Ari ekas 0.stava patvaligi veidotas ventilacijas atveres
(foto Nr.56:59). Atseviskas vietas “izbuvéeti” lokali
4.16.  ventilacijas vadi un atvérumi, bet ka jau teikts iepriek§ Netiek vértéts
tie nestrada.
Eka nav ventilacijas sistéma, esos$a vai nu nestrada, vai
aizs€rejusi, vai tas izvadi/ ievadi nesaprotami,
neprofesionali (foto Nr.97;100).

4.17.  liftu Sahtas- €ka nav liftu Sahta. -
iekseja apdare un arhitektiiras detalas-iesp&ju robezas

arhitektoniskas vértibas.

4.18. . Sres . . y
B Iek3éja apdare atseviSki nav vértéjama, jo konstatétas gl

vairakas butiskas deformacijas €ékas nesoSajas
konstrukcijas.

Ieksgjo virsmu apdares veidi
areéja apdare un arhitekttras detalas- skatit p.4.2 o

4.19. o o o - _ 65%
Kopuma aréja apdare neapmierinosa tehniska stavokli.

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

40. citas buves dalas- janem véra, ka dala ékas netiek Netiek vertets

izmantota, t.sk. netiek apkurinata.
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S. Ieks€jie inzeniertikli un iekartas

(Ietver tikai tos iek$€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi
apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priekSmeta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavok]a Te}.lms.kals
s i 5 _ . g e nolietojums
novertéjums atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem y
un biives daJam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)
auksta tidens un kanalizacijas cauru]vadi, ventili, krani,
sanitartehniska iekarta, iidens patéripa skaititaji- eka
izbiivéta auksta tidens un kanalizacijas sistéma loti
haotiska, nesaprotama. Daudzviet izbiivétie pieslégumi
51 nedarbojas (foto Nr.8;11;.48), t.sk. virieSu WC 65%

nedarbojas pisuari (foto Nr.62).
Auksta uidens un kanalizacijas stavvadi lokali atjaunoti
(foto Nr.20). Auksta aidens skatitajs ir.
Auksta udens sistéma pilniba nolietojusies.
Kanalizacijas sistéma pilniba nolietojusies.
lekseja auksta udensvada ievadi, idens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens
tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekiidenu
novadiSanas veids un attirisanas iespéjas

karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
tdensmaisitaji, Zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie
udens silditaji, iidens patéripa un siltumenergijas patérina
skaititaji un citi elementi- nav karsta tidens pieslégums

5.2. Netiek veértéti

Iekseja karsta fidens tidensvada sistéma, tikla shéma, cauru]vadi un siikpi. Siltuma patérins
karsta dens sagatavosanai. Udens silditdja novietojums

ugunsdzesibas Gdensvads, automatiskas ugunsdzéesibas
5.3, sisttmas un diimaizsardzibas risindgjumi- auditorijas un Netiek vértéts
paréjas telpas ierikoti dimu detektori (foto Nr.37;39)

Ieks&jas ugunsdzesibas tidensvada sistémas veids, tikla shema, cauru]vadi, siiknu iekartas,
ugunsdzesibas krani, §]atenes un stobri. Hidrauliska parbaude.

Automatiskas ugunsdzesibas sistémas veids. Uguns dze$anai lietojamas vielas. Udensvada
ievadi, tikla shéma, cauru]vadi, ietaises un siiknu iekartas. Automatiskas vadibas
nodrosinajums. Automatiskas ugunsdzesibas sistémas nodroinajums ar rezerves
elektroapgadi. Iekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem. Blok&jums ar citam sistémam.
Sistému kalposanas ilgums.

Dumaizsardzibas risinajumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade,
automatiska vadiba, blok&jums ar citam sistémam. Sistémas kalposanas ilgums

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,
meéraparati, automatika un citi elementi- éka praktiski
vésturiskais apkres sistémas risinajums, t.sk. vésturiskie
¢uguna radiatori (foto Nr.3;5;48;).

Siltummezgls paredz tikai siltuma uzskati, nav

5.4. 65%
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siltummaini (foto Nr.51;52).

AtseviSki gulvadi pagraba “izoléti” (foto Nr.61).
Esosa apkures sistéma pilniba nolietojusies, ta strada
neefektivi.

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas
kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Biives siltuma
zudumi. Vietgjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to

33 pievadi, siltuma regulatori- skatit p.5.4. Netelcvertsts
Centralapkures sildkermeni, kalposanas ilgums

5.6. ventilacijas un gaisa kondicionés$anas iekarta- nav Netiek vértéts
Ventilacijas un gaisa kondicionés$anas sistéma, iekartas un citi elementi

5 T atkritumu vadi un kameras- nav Netiek vertéts

Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savak$anas kameras, atkritumu liikas, védinasana
un citi elementi

gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes apkures

8- jatli, gizes pateripa skaititaji-

Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatiira

elektroapgades sisteéma un elektrotehniskas ietaises-
ieks¢jie elektroapgades tikli- haotiski, redzamas pilnigi
nolietojusas elektrosadales “ierices,” (foto Nr.15;16;18). |

3.9, Dazadi iek3€jas elektroinstalacijas “risindjumi,” gan 65%
zemapmetuma, gan virsapmetuma (foto Nr.27;36).
Netiek konstatéts siltummezgla nodroSinajums ar
rezerves elektroapgadi.

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalosas elektroietaises, barosanas pievadi
liftam, siltummezglam, dezurapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un
ietaisém. Speka paterétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijumu rezultati,
avarijas un evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezem&jums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati.

Siltummezgla nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi
5.10.  apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas- Netiek vértéta
lekartas veids, nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi
5.11.  vajstravas tikli un ietaises- Netiek vértéta

Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazinoSanas sistémas, to veidi, nodrosinajums ar
rezerves elektroapgadi

5.12. lifta iekarta- Netiek vérteta

Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtspgja, atra$anas vieta; kabine, Sahtas priekslaukums.
MontaZas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis

5.13. citas ietaises un iekartas Netiek vérteta



6. Aréjie inZeniertikli

(Ietver tikai tos ar€jos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla Tehms.kals
. o - - . .. .- nolietojums
novertéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)
buives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam 0
£ — - . - . . - .l - .
6.1, Udensapgade- pieslégums pie Liepajas pilsétas Netiek vérteta

idensapgades tikliem

Udensapgades avots, udens kvalitate, arejas ugunsdzesibas iidensapgades veids, tikla shema,
cauru]vadi. Hidranti

Kanalizacija- pieslégums pie Liepajas pilsétas
kanalizacijas tikliem. Ekas sétas puse saglabajusies
“sausa” kanalizacijas aka, visticamak ta pievienota pie
6.2. Liepajas pilsétas kanalizacijas tikla, bet pilnigi noteikti, 60%
tas konstruktiva izbiive pilniba neatbilst miisdienu
prasibam un pielauju, ka dala tani nonakusa
“slapjuma” var atstat ietekmi uz €kas pamatiem.

Argjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade,

viet€jas kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietusiidens kanalizacija un lietustidens noteku
sisteémas izvadi, caurulvadi, vietgjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices

6.3. drenazas sistémas Netiek _
konstatétas
6.4. Siltumapgade- “Liepajas siltums” Netiek vértéts
Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta
6.5. gazes apgade Netiek vértéts
Gazes apgades avots, pagalma gazesvada trasg€jums, pievienojuma vieta
6.6. Zibensaizsardziba- netiek konstatéta Netiek vértéts
6.7. citas sist€émas Netiek vértéts
7. Kopsavilkums
Tl biives tehniskais nolietojums
7.1.1.. Ekas kopiga fiziska nolietojuma aprékina tabula.
Ekas konstruktivais Konstruktivo Konstrukciju fiziskais | Fiziska nolietojuma
elements elementu Tpatsvari nolietojums % dalas %
1.Pamati 0,16 55 8,8
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2.Sienas, starpsienas 0,33 58,33 19,25

3.Parsegums, jumts 0,28 55,91 15,65

4 Ai)u aizpildijumi 0,1 57,5 5,76

5.Apdares darbi 0,13 61,67 8,02
Kopa 1,00 57,48%

Ekas kopgjais fiziskais nolietojums sastada 57,48%.
Ekas nolietojums sasniedzis robezu, kad nopietni jadoma par tas talako
eksplutatacijas iespéjam.
Eka daudzi konstruktivie elementi autentiski.
Tas Kkonstruktivais risinajums praktiski saglabajies auetntisks. Lield mera
pateicoties tam, ka jau biivniecibas ieceres laika ta paredzéta ka izglitibas iestade
un savukart ar nelielem izpémumiem &ka atradusas un darbojusas dazadas
izglitibas iestades.
Pilnigi neapmierinosa tehniska stavokli ir €kas komunikacijas:

e lekséjie idensvada tikli;
Iekséjie kanlizacijas tikli;
Ieks€ja elektroinstalacija;
Ventilacijas sistéma;

e Nav iekséja ugunsdzeésibas trauksmes sistéma.
Eka nav ierikota zibensaizsardzibas sistéma.
Visos €kas stavos koridoros nesosSajas arkas konstatétas plaisas. Arkas redzama
gareniska plaisa pa vidu velvei no apak3as. DiemZzél tur nav iespéjams neko
daudz pasakt- ir izveidojusies trislociklu arka, japienem lémums par turpmiku
Sadu velvju ekspluatéSanu. Nevar apgalvot, ka ta ir avarija, tomér S$adas
plaisajusas velves ir Ipasi jitigas uz nevienmérigam slodzém.
Visbeidzot ar velvju parsegumiem ir jabit Joti uzmanigiem. Viena velve atspiez
otru (apskatamais gadijums).
Pietiekami parliecinosi varu teikt, ka lielaja zale (aula) izveidojusas plaisas
vistieSakaja meéra saistitas ar velvju nestspéjas zudumiem €kas koridoros.
Visas pazimes rada, ka ilgaja €kas ekspluatacijas laikd uz nesoSajam
konstrukcijam izveidojusies ,,parslodze.”
Ka jau iepriekS teikts IidzSinéja &€kas “ekspluatacija” ne vienmér bijusi
apmierinoSa, tomér neskatoties uz to €ka saglabajies ievérojams daudzums tas
sakotn€ja apjoma un atseviskie konstruktivie elementi.

Buves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavok]a pasliktinasanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un laika faktoru
ietekmé, ka arT cilvéku darbibas dé|. Noteikta lieluma
(procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas
stavokl. Izpetes materialu analizé konstatetais galveno neso$o konstrukciju tehniskais
stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai nepiecieSamie priek$noteikumi to
turpmakajai ekspluatacijai.
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7.2,

Bives planojuma un iekartojuma, ka art izmantoSanas apstak|u atbilstiba miisdienu

labiekartojuma prasibam

Secinajumi un ieteikumi-

Ir neparprotami skaidrs, ka kopéja ékas konstruktiva noturiba neveicot
jebkadus €kas nesoSo konstrukciju pastiprinasSanas darbus ir
apdraudéta.

Apsekosanas laika konstatéti vairaki ékas Kkonstruktivie elementi,
kuriem japievérs primara uzmaniba:

e ¢kas arsienas, t.sk. ailu parsedzes sétas pusé;
fasades apdare;
¢kas jumta nesosas konstrukcijas+ segums+ védinasana béninos;
zales nesosa iekSsiena;
ékas koridoros ieplaisajusas velves;
iekS¢ja auksta adens un kanalizacijas sistéma;
iekS€ja apkures sistéma;
ventilacijas sistéma visa eka;
€kas logi un durvis (restauracija), iznemot atseviSkus logus
0.stava;

o ¢kas iekS€ja apdare;

e ¢&kas areja apdare.

Neatliekami iesaku veikt sekojoSus pasakumus:

e uz visam plaisam €kas koridoros uzlikt kontroles markas un

ieveist Plaisu monitoringa Zurnalu

e lidzigi ari ékas zale (aula) abos stiiros (pielikums Nr.3);

e lagt VKPAI (piesaistot arheologu) ékas pagraba veikt pamatu
SurféSanu (atsegSanu) ar mérki Kkonstatét iespéjamu pamatu
“sésanos;”

e nekavéjoties uzsakt Tehniska projekta izstradi €kas restauracijai.
Protams, ka €kas ekspluatacija nav savienojama ar restauracijas darbu
vienlaicigu veikSanu.

Lai veiktu jebkadus ekas parbives/atjaunoSanas, vai restauracijas
darbus, nepiecieSams sagatavot €kas parbiives/ restauricijas tehnisko
projektu.

P&c pamatu “atsegSanas,” javeic papildus apsekoSana un japienem gala
lemums par talakajiem nesoSo Konstrukciju pastiprinaSanas
risindjumiem. Lai arl SIA “WS” apsekojuma wun ta ietvaros veikta
starpstavu parseguma “atsegSanas” laika konstatéts pieteikami
iespaidigs starstavu parseguma “pildijums,” tomeér iesaku pilniba
neizvakt visu starpgriestu pildijumu. Seit der nemt véra, ka
starpsgriestu pildijums ir nepiecieSams, tam ir svars un tas novers
parseguma liganumu. Ja tiek izvakts viss starpstavu parseguma smagais
aizpildijums, parsegumi var Kklit tik viegli, ka cilvéks ar savu svaru tos
var iesvarstit- viegliem parsegumiem raksturigs parmeérigs liganums. Pie
nosacijuma, ja tiks realizéts parseguma pastiprinasanas panémiens,
iesaku blakus esoSajam koka sijam izvietot papildu koka sijas. Tada
situdicija ieteicams esoSas un jaunas sijas saslégt maksimali kopéja
darba.

Par krustveida velvém un par to balstiem arkveida velvém Sobrid neko
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isti nevar ieteikt, javeic to atsegSana. Pielauju, ka virs velvém ir
pietiekami liels biivgruZzu, vai cits starpstavu parseguma slanis. Viens no
iesp€jams véra pemamiem risinajumiem batu izgrabt “aizpildijumu,”
esoSas velves izmantot ki veidpus un virs tam iebetonét stiegrotu
papildus parsegumu.
Jebkura gadijuma gala lemums konstruktora zina.
Ir neparprotami skaidrs, ka &kas talaka eksplutacija, ka Liepajas
Universitates macibu korpuss, vistuvakaja laika biis japartrauc.
Pie nosacijuma, ja tiek pienemts lémums par ékas parbuavi/restauraciju,
vai atjaunoSanu, biitu jarikojas Sadi:
Ekas parbivei izstradajams Tehniskais projekts, kur§ saskanojams
Latvijas valsts bavniecibas likumdoSana paredzétaja kartiba. Noteikti
jainformé Liepajas novada biavvalde un VKPALIL
Apstakli, kuriem pievérSama pasa vériba baivprojektésana vai atjaunosanas, parbiives vai
restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi (atjaunosana, parbiive, restauracija)
buves turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

Piezimes.

1. Nemot vera apsekoSanas uzdevuma noteikto apsekoSanas objekta vai apsekosanas
priekSmeta specifiku un veikto apskati vai izpéti, aizpilda tikai atbilsto3as atzinuma
sadalas vai papildina eso$as sadalas.

2. Atzinumu var papildinat ar atbilstoSo lieto$anas veidu bavju piemérojamos
standartos noteikto rezultatu apkopojumu (tabulas, teksta informacija u.c.).

3. Bez saskanpota Tehniska projekta nav pielaujamas nekadas darbibas Liepajas
Universitates ¢ka Kr.Valdemara iela 4, Liepaja.

4.Apliecinu, ka man nav nekada veida saistibu ar biivkomersantu, kas veica
bivdarbus, un nav tadu apstakju, kuru dée| varétu uzskatit, ka esmu ieintereséts

ekspertejama bavobjekta (biives) ekspertizes pozitiva vai negativa atzinuma.

Tehniska apsekosana veikta 2017.gada 19.janvari

Ivars Silacerps 20-4209

(izpilditaja paraksts (vards, uz&ards 7{ ﬁlcy/(umurs))
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